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Kurzbeschreibung 

 

Der Maschinentyp flowJET basiert auf einer verzugsarmen Stahlkonstruktion.  

Die lineare Bewegung der Schlitten erfolgt über Zahnstangen, angetrieben durch starke Schrittmo-

toren. Die Maschine ist damit für 3D-Fahrten und hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Das Portal 

sitzt auf einem Wasserbecken mit einer integrierten Luftkammer zum Wasser senken und heben. 

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Installation, Inbetriebnahme und Wartung der CNC-

Wasserstrahlschneidanlage. 
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1 Allgemeines 

1.1 In format ionen zu dieser  Anlei tung 

 Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Um-

gang mit der Maschine. Die Anleitung ist Bestandteil der Ma-

schine und muss in unmittelbarer Nähe der Maschine für das 

Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. 

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten 

sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvorausset-

zung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen 

Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anlei-

tung. 

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschrif-

ten und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatz-

bereich der Maschine. 

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen 

Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung, wie 

z.B. der Farbe oder Größe abweichen. 
 

 

 Neben dieser Anleitung gelten die im Anhang befindlichen An-

leitungen der eingebauten Komponenten. 
 

 

1.2 Symbolerklärung 

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole 

gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signal-

worte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Aus-

druck bringen. 
 

 

GEFAHR!  

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 

auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum 

Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie 

nicht gemieden wird. 
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WARNUNG!  

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 

auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die 

zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, 

wenn sie nicht gemieden wird. 

  
 

 

VORSICHT!  

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 

auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die 

zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen 

kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

  
 

 

HINWEIS!  

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 

auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die 

zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie 

nicht gemieden wird. 

  
 

  

Besondere Sicherheitshinweise Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in 

Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt: 
 

  

 
 

 

GEFAHR!  

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist 

auf eine unmittelbar gefährliche Situation durch 

elektrischen Strom hin. Wird ein so gekennzeichneter 

Hinweis nicht beachtet, sind schwere oder tödliche 

Verletzungen die Folge. 

  
 

  

Tipps und Empfehlungen 
 

 

Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen 

sowie Informationen für einen effizienten und stö-

rungsfreien Betrieb hervor. 
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Weitere Kennzeichnungen Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflis-

tungen, Verweisen und anderen Elementen werden in dieser Anlei-

tung folgende Kennzeichnungen verwendet: 
 

 

Kennzeich-

nung 

Erläuterung 

  Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen 

 Ergebnisse von Handlungsschritten 

  Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung und 

auch mitgeltende Unterlagen 

  Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge 

 

 

  

1.3 Haftungsbeschränkung 

 Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berück-

sichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Tech-

nik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusam-

mengestellt. 

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für Schäden keine Haftung: 

 Nichtbeachtung dieser Anleitung 

 von der bestimmungsgemäßen abweichende  

            Verwendung 

 Einsatz von nicht ausgebildetem Personal 

 eigenmächtige Umbauten 

 technische Veränderungen 

 Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile 

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inan-

spruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester techni-

scher Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Dar-

stellungen abweichen. 

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die allge-

meinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstel-

lers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen 

Regelungen. 
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1.4 Urheberschutz 

 Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. 

Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung der Maschine 

zulässig. Eine darüberhinausgehende Verwendung ist ohne 

schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. 



 Betriebsanleitung 

flowJET  

 

 

  

CNC-STEP GmbH & Co.KG ǐ Siemensstrasse 13-15 ǐ 47608 Geldern ǐ Germany Seite 11 

Support: +49 (0)2831/91021-50 12.11.2021 

 

2 Sicherheit 

 Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Si-

cherheitsaspekte für den Schutz von Personen sowie für den 

sicheren und störungsfreien Betrieb. Weitere aufgabenbezogene 

Sicherheitshinweise sind in den Abschnitten zu den einzelnen 

Lebensphasen enthalten. 
 

  

2.1 Best immungsgemäße Verwendung 

 Die CNC-Wasserstrahlschneidanlage dient ausschließlich 

zum Schneiden von Materialien aller Art, wie z.B. Kunststof-

fen, Holz, Nichteisenmetallen (Aluminium, Messing etc.), 

Glas und Keramik mit hohem Wasserdruck bis 3800bar. Bei 

diversen Materialien muss zusätzlich eine Abrasiveinheit 

eingesetzt werden. Es darf nur gereinigtes, aber kein salzfrei-

es Wasser zum Schneiden verwendet werden. Die Maschine 

besitzt eine eigene Steuerung. 

  
 

  

 

 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhal-

tung aller Angaben in dieser Anleitung. Jede über die bestim-

mungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige 

Benutzung gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Si-

tuationen führen. 

 
 

 

WARNUNG!  

Gefahr bei Fehlgebrauch! 

Fehlgebrauch der CNC-Wasserstrahlschneid-

anlage kann zu gefährlichen Situationen führen! 

- Betrieb auÇerhalb der in den ĂTechnischen 

Datenñ spezifizierten Werte. 

- Umgehen und Außerkraftsetzen von 

Sicherheitseinrichtungen. 

- Umbau, Umrüstung oder Veränderung der 

Konstruktion oder einzelner Ausrüstungsteile mit 

dem Ziel der Änderung des Einsatzbereiches 

oder der Verwendbarkeit der Maschine. 
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- Betrieb der Maschine mit verunreinigtem Wasser 

-   Betrieb der Maschine mit anderen Flüssigkeiten 

- Schneiden von Materialien die mit Wasser 

reagieren. 

- Betrieb der Maschine, wenn sie sich nicht in 

einwandfreiem technischem Zustand befindet. 

- Betrieb der Maschine innerhalb von 

explosionsgefährdeten Bereichen. 

  

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestim-

mungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. 
 

  

2.2 Grundsätz l iche Gefahren 

 Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die von der 

Maschine auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung ausgehen 

können. 

Um die Risiken von Personen- und Sachschäden zu reduzieren 

und gefährliche Situationen zu vermeiden, müssen die hier auf-

geführten Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in 

den weiteren Abschnitten dieser Anleitung beachtet werden. 
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2.2.1 Gefahren durch elekt r ische Energien 

Elektrischer Strom 

 

 

GEFAHR!  

Lebensgefahr durch elektrischen Strom! 

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen 

besteht unmittelbare Lebensgefahr durch 

Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder 

einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. 

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von 

Elektrofachkräften ausführen lassen. 

- Bei Beschädigungen der Isolation 

Spannungsversorgung sofort abschalten und 

Reparatur veranlassen. 

- Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen 

elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den 

spannungsfreien Zustand herstellen und für die 

Dauer der Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 

Sicherheitsregeln beachten: 

- Freischalten. 

- Gegen Wiedereinschalten sichern. 

- Spannungsfreiheit feststellen. 

- Erden und kurzschließen. 

- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile 

abdecken oder abschranken. 

- Niemals Sicherungen überbrücken oder außer 

Betrieb setzen. Beim Auswechseln von 

Sicherungen die korrekte Stromstärkenangabe 

einhalten. 

- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen 

fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss führen. 
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Gespeicherte Ladungen 

 

 

GEFAHR!  

Lebensgefahr durch gespeicherte Ladungen! 

In elektronischen Komponenten können elektrische 

Ladungen gespeichert sein, die auch nach 

Abschalten und Trennung von der Stromversorgung 

erhalten bleiben. Kontakt mit diesen Komponenten 

kann zu schweren bis tödliche Verletzungen führen. 

- Vor Arbeiten an den genannten Komponenten 

diese vollständig von der Stromversorgung 

trennen. 10 min verstreichen lassen, um 

sicherzustellen, dass sich die internen 

Kondensatoren vollständig entladen. 

  
 

  

2.2.2 Gefahren durch Mechanik 

Hochdruckwasserstrahl 

 

 

WARNUNG!  

Verletzungsgefahr durch 

Hochdruckwasserstrahl! 

Der Hochdruckwasserstrahl kann zu schweren 

Personen- oder Sachschäden führen. 

- Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass alle 

Abdeckungen und Sicherheitseinrichtungen 

installiert sind und ordnungsgemäß 

funktionieren. 

- Während des Betriebs nicht in den Strahl greifen. 

- Vor dem Austauschen der Schneiddüsen oder 

anderer Verschleißteile immer Netzstecker der 

Hochdruckpumpe ziehen bzw. Maschine 

ausschalten und gegen Wiedereinschalten 

sichern. Unbedingt Druck in der Leitung 

ablassen über manuelles Ventil bevor Arbeiten 

durchgeführt werden. 
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Achsenbewegungen 

 

 

WARNUNG!  

Verletzungsgefahr durch Achsenbewegungen! 

Kollision von Personen mit Komponenten der 

Maschine (Y-Brücke, Mobileinheit, Schneidkopf) 

kann zu schwersten Verletzungen führen. 

- Keine Körperteile zwischen den bewegten 

Bauteilen und Endanschlägen der Achsen halten. 

- Nicht in Spalte zwischen Linearführungen und 

angrenzenden Bauteilen greifen. 

- Arbeiten an den Linearführungen nur im 

Stillstand ausführen. 

- Im Arbeitsbereich persönliche Schutzausrüstung 

(PSA) tragen. 

  
 

  

Zahnstange 

 

 

WARNUNG!  

Verletzungsgefahr durch Quetschen und 

Einfangen an der Zahnstange! 

Beim Betrieb der Maschine können Teile der 

Kleidung und längere Haare zwischen Zahnstange 

und angrenzenden Bauteilen eingezogen oder 

Körperteile eingeklemmt werden. Dies kann zu 

schweren Verletzungen führen. 

- Nicht in Spalte zwischen Zahnstange und 

angrenzenden Bauteilen greifen. 

- Arbeiten an der Zahnstange nur im Stillstand 

ausführen. 

- Im Arbeitsbereich persönliche Schutzausrüstung 

tragen. 
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Herabfallende Materialien 

 

 

WARNUNG!  

Verletzungen durch herabfallende Materialien! 

Im Betrieb können durch den Strahl Werkzeuge 

(oder Teile davon) unkontrolliert herabfallen oder 

herausgeschleudert werden und schwere 

Verletzungen der Haut und der Augen verursachen. 

- Gesichtsschutz oder eine rundum geschlossene 

Brille, Arbeitsschutzkleidung, Schutzhandschuhe 

und Sicherheitsschuhe tragen. 

- Wenn Partikel ins Auge eindringen, sofort 

ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

  
 

  

Unerwarteter Anlauf der 

Maschine 

 

 

WARNUNG!  

Verletzungsgefahr durch unerwarteten Anlauf 

der Maschine! 

Die Maschine kann unerwartet anlaufen, ihre 

Richtung ändern oder stoppen. Dadurch können 

Gliedmaßen erfasst werden. 

- Darauf achten, dass keine Körperteile in den 

Gefahrenbereich der Maschine gelangen. 

- Arbeitsbereich vor unbeabsichtigtem Zugriff 

sichern. 
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Hoher Druck  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scharfe Kanten und spitze 

Ecken 

 

 

VORSICHT!  

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten und 

spitzen Ecken! 

Scharfe Kanten und spitze Ecken können an der 

Haut Abschürfungen und Schnitte verursachen. 

- Bei Arbeiten in der Nähe von scharfen Kanten 

und spitzen Ecken vorsichtig vorgehen. 

- Im Zweifel Schutzhandschuhe tragen. 

  
 

  

WARNUNG!  

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in den 

              Leitung!  

              Die Leitungen und Ventile zum Führen und         

              Regulieren des Wasserstrahls stehen nach Betrieb 

              unter hohem Druck. Arbeiten an den Leitungen und 

              Ventilen nur im drucklosen Zustand ausführen. 

              Druck über das Handventil ablassen.  

              Wenn ein Abrasivförderer installiert ist besteht  

              Druck in der Leitung zum Abrasivdosierer. Der 

              Förderer ist bei Arbeiten an der Maschine 

              auszuschalten und drucklos zu schalten. 
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2.2.3 Gefahren durch hohe oder t iefe  Temperaturen 

Heiße Oberflächen 

 

 

WARNUNG!  

Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen! 

Werkzeuge, Werkstücke und Späne können sich im 

Betrieb stark aufheizen. Hautkontakt mit heißen 

Oberflächen verursacht schwere Verbrennungen der 

Haut. 

- Bei allen Arbeiten mit Werkzeugen, 

Werkstücken und Spänen grundsätzlich 

hitzebeständige Arbeitsschutzkleidung und 

Schutzhandschuhe tragen. 

- Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle 

Oberflächen auf Umgebungstemperatur 

abgekühlt sind. 

  
 

  

2.2.4 Gefahren durch Brand 

Entzündliche Stoffe 

 

 

WARNUNG!  

Brandgefahr durch entzündliche Stoffe! 

- Innerhalb des Gefahrenbereiches und in der 

näheren Umgebung nicht rauchen. Umgang mit 

offenem Feuer oder Zündquellen unterlassen. 

- Feuerlöscher bereithalten. 

- Im Brandfall Arbeiten sofort einstellen. 

Gefahrenbereich bis zur Entwarnung verlassen. 

  
 

  



 Betriebsanleitung 

flowJET  

 

 

  

CNC-STEP GmbH & Co.KG ǐ Siemensstrasse 13-15 ǐ 47608 Geldern ǐ Germany Seite 19 

Support: +49 (0)2831/91021-50 12.11.2021 

 

2.2.5 Gefahren durch Strahlung 

Magnetfelder 

 

 

GEFAHR!  

Lebensgefahr durch Magnetfelder! 

Magnetfelder von Schrittmotoren können schwere 

Verletzungen bis hin zum Tod sowie erhebliche 

Sachschäden verursachen. 

- Personen mit Herzschrittmacher dürfen sich nicht 

in der Nähe der Maschine aufhalten. Die 

Funktion des Herzschrittmachers könnte 

beeinträchtigt werden. 

- Personen mit Implantaten aus Metall dürfen sich 

nicht in der Nähe der Maschine aufhalten. 

Implantate können sich erhitzen oder angezogen 

werden. 

- Vor Wartungsarbeiten Metallgegenstände 

(Schmuck, Uhren, Schreibgeräte etc.) ablegen. 

- Keine elektronischen Geräte in die Nähe der 

Magnetquelle bringen. Diese könnten beschädigt 

werden. 

- Keine Speichermedien, Kreditkarten etc. in die 

Nähe der Magnetquelle bringen. Daten können 

gelöscht werden. 
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2.2.6 Gefahren durch chemische Stof fe 

Schneidwasser 

 

 

Abb.:1 

 

 

WARNUNG!  

Gefahr von Gesundheitsschäden durch 

Schneidwasser! 

Verunreinigtes Wasser kann bei Hautkontakt zu 

Entzündungen führen. 

- Beim Umgang mit verunreinigtem Wasser 

Arbeitsschutzkleidung und 

chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen. 

- Den direkten Hautkontakt vermeiden. 

Hautverunreinigungen unverzüglich, 

insbesondere vor Pausen und nach dem 

Arbeitsende, entfernen. 

- Ausschließlich in dem dafür vorgesehenen 

Pausenraum essen und trinken (Abb.:1) 

  
 

 

VORSICHT!  

Gefahr von Gesundheitsschäden durch Kontakt 

mit Schneidwasser! 

Kontakt mit Schneidwasser kann zu 

Gesundheitsschäden führen. 

- Hautkontakt vermeiden. 

- Schneidwasser umgehend von der Haut 

entfernen. 

- Dämpfe nicht einatmen. 
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Öl und Fett 

 

 

VORSICHT!  

Gefahr von Gesundheitsschäden durch Kontakt 

mit Öl und Fett!  

Kontakt mit Öl und Fett kann zu 

Gesundheitsschäden führen. 

- Hautkontakt vermeiden. 

- Öl und Fett umgehend von der Haut entfernen. 

- Dämpfe nicht einatmen. 

  
 

2.2.7 Al lgemeine Gefahren am Arbei tspla tz 

Lärm  

 

 

WARNUNG!  

Verletzungsgefahr durch Lärm! 

Der im Arbeitsbereich auftretende Lärmpegel kann 

schwere Gehörschädigungen verursachen. 

- Bei Arbeiten grundsätzlich Gehörschutz tragen. 

-   Wenn möglich Schnitte nur unter Wasser 

ausführen. 

 -   Der Lärmpegel erhöht sich dramatisch so bald       

      nicht unter Wasser geschnitten werden kann. 

- Nur soweit erforderlich im Gefahrenbereich 

aufhalten. 

  
 

Wasser  

 

Abb.: 2 

 WARNUNG!  

 Ausrutschgefahr durch Wasser! 

- Beim Arbeiten mit der Wasserstrahlanlage kann 

Wasser seitlich austreten und eine Rutschgefahr 

für alle Beteiligten darstellen. (Abb.:2) 

- Wenn möglich das Wasser sofort aufwischen 

und gemäß den örtlichen Bestimmungen 

entsorgen. 
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Schmutz und herumliegende 

Gegenstände 

 

 

VORSICHT!  

Verletzungsgefahr durch Stürzen über Schmutz 

und herumliegende Gegenstände! 

Verschmutzungen und herumliegende Gegenstände 

bilden Rutsch- und Stolperquellen. Bei einem Sturz 

können Verletzungen verursacht werden. 

- Arbeitsbereich immer sauber halten. 

- Nicht mehr benötigte Gegenstände aus dem 

Arbeitsbereich und insbesondere aus der 

Bodennähe entfernen. 

- Nicht vermeidbare Stolperstellen mit gelb-

schwarzem Markierband kennzeichnen. 

  
 

2.3 Verantwortung des Betreibers 

 

Betreiber Betreiber ist diejenige Person, die die Maschine zu gewerblichen 

oder wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem Drit-

ten zur Nutzung/Anwendung überlässt und während des Be-

triebs die rechtliche Produktverantwortung für den Schutz des 

Benutzers, des Personals oder Dritter trägt. 

 

Betreiberpflichten Die Maschine wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der 

Betreiber der Maschine unterliegt daher den gesetzlichen Pflich-

ten zur Arbeitssicherheit. 

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die 

für den Einsatzbereich der Maschine gültigen Sicherheits-, Un-

fallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten wer-

den. 

Dabei gilt insbesondere Folgendes: 

        Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeits-

schutzbestimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeur-

teilung zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziel-

len Arbeitsbedingungen am Einsatzort der Maschine ergeben. 

Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb 

der Maschine umsetzen. 

 Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit 

der Maschine prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanwei-

sungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen, und 
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diese, falls erforderlich, anpassen. 

 Der Betreiber muss die Zuständigkeiten für Installation, 

Bedienung, Störungsbeseitigung, Wartung und Reinigung ein-

deutig regeln und festlegen. 

 Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Personen, die 

mit der Maschine umgehen, diese Anleitung gelesen und ver-

standen haben. Darüber hinaus muss er das Personal in regelmä-

ßigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren. 

 Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche 

Schutzausrüstung bereitstellen und das Tragen der erforderli-

chen Schutzausrüstung verbindlich anweisen. 

 Der Betreiber ist dafür verantwortlich die Schutzeinrich-

tung technisch einwandfrei zu erhalten und auf dem neuesten 

Stand zu halten. 

 

 

Die Schutzeinrichtung ist Bestandteil der 

Konformitätserklärung und muss einwandfrei 

funktionieren. 

  

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass die Ma-

schine stets in technisch einwandfreiem Zustand ist. Daher gilt 

Folgendes: 

 Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in dieser An-

leitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden. 

 Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regel-

mäßig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen 

lassen. 
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2.4 Personalanforderungen 

2.4.1 Qual i f ikat ionen  

 Die verschiedenen in dieser Anleitung beschriebenen Aufgaben 

stellen unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikation der 

Personen, die mit diesen Aufgaben betraut sind. 
 

 

WARNUNG!  

Gefahr bei unzureichender Qualifikation von 

Personen! 

Unzureichend qualifizierte Personen können die 

Risiken beim Umgang mit der Maschine nicht 

einschätzen und setzen sich und andere der Gefahr 

schwerer oder tödlicher Verletzungen aus. 

- Alle Arbeiten nur von dafür qualifizierten 

Personen durchführen lassen. 

- Unzureichend qualifizierte Personen aus dem 

Arbeitsbereich fernhalten. 

  
 

  

 
Für alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von denen zu 

erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlässig ausführen. Per-

sonen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Dro-

gen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen. 

 

 

 

 

 

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qua-

lifikationen der Personen für die verschiedenen Aufgaben be-

nannt: 

 

 

Bediener 

Der Bediener wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber 

über die ihm übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren 

bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet. Aufgaben, die über 

die Bedienung im Normalbetrieb hinausgehen, darf der Bediener 

nur ausführen, wenn dies in dieser Anleitung angegeben ist und 

der Betreiber ihn ausdrücklich damit betraut hat. 
 

 

Elektrofachkraft  

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, 
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Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen 

Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektri-

schen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbststän-

dig zu erkennen und zu vermeiden. 

Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem 

sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und 

Bestimmungen. 
 

 

Fachpersonal 

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kennt-

nisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen 

und Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten 

auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen 

und Gefährdungen zu vermeiden. 
 

 

Hersteller 

Bestimmte Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal des Herstel-

lers durchgeführt werden. Anderes Personal ist nicht befugt, 

diese Arbeiten auszuführen. Zur Ausführung der anfallenden 

Arbeiten kontaktieren Sie unseren Kundenservice. 
 

 

  
 

  

2.4.2 Unterweisung 

 Der Betreiber muss das Personal regelmäßig unterweisen. Zur 

besseren Nachverfolgung muss ein Unterweisungsprotokoll mit 

folgenden Mindestinhalten erstellt werden: 

 Datum der Unterweisung 

 Name des Unterwiesenen 

 Inhalte der Unterweisung 

 Name des Unterweisenden 

 Unterschriften des Unterwiesenen und des Unterweisenden 
 

  

2.5 Persönl iche Schutzausrüstung 

 Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen vor Beein-

trächtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu 

schützen. 
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Das Personal muss während der verschiedenen Arbeiten an und 

mit der Maschine persönliche Schutzausrüstung tragen, auf die 

in den einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hinge-

wiesen wird. 
 

  

Beschreibung der persönlichen 

Schutzausrüstung 

Im Folgenden wird die persönliche Schutzausrüstung erläutert: 

 

 

Arbeitsschutzkleidung 

Arbeitsschutzkleidung ist enganliegende Arbeitskleidung mit 

geringer Reißfestigkeit, mit engen Ärmeln und ohne abstehende 

Teile. 
 

 

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe 

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe dienen zum Schutz 

der Hände vor aggressiven Chemikalien. 

 

 

Gehörschutz 

Gehörschutz dient zum Schutz vor Gehörschäden durch 

Lärmeinwirkung. 

 

 

Industrieschutzhelm 

Industrieschutzhelme schützen den Kopf gegen herabfallende 

Gegenstände, pendelnde Lasten und Anstoßen an feststehenden 

Gegenständen. 
 

 

Schutzbrille 

Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor umherfliegen-

den Teilen und Flüssigkeitsspritzern. 

 

 

Schutzhandschuhe 

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, 

Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie 

vor Berührung mit heißen Oberflächen. 
 

 

Schutzhaube 

Die Schutzhaube dient zum Schutz der Haare vor Einzug durch 

bewegende und sich drehende Teile, wie z. B. beim Bohren. 

Tragepflicht besteht bei Haarlängen, die länger sind als der Um-

fang der beweglichen Welle. 
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Sicherheitsschuhe 

Sicherheitsschuhe schützen die Füße vor Quetschungen, herab-

fallenden Teilen und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund. 

 

 

Sicherheitsschuhe 

Sicherheitsschuhe dienen zum Schutz vor schweren herabfallen-

den Teilen und Ausrutschen auf rutschigem Untergrund. 
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2.6 Sicherhei tseinr ichtungen 

 
 

 

WARNUNG!  

Lebensgefahr durch nicht funktionierende 

Sicherheitseinrichtungen! 

Bei nicht funktionierenden oder außer Kraft 

gesetzten Sicherheitseinrichtungen besteht die 

Gefahr schwerster Verletzungen bis hin zum Tod. 

- Vor Arbeitsbeginn prüfen, ob alle 

Sicherheitseinrichtungen funktionstüchtig und 

richtig installiert sind. 

- Sicherheitseinrichtungen niemals außer Kraft 

setzen oder überbrücken. 

- Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen 

stets zugänglich sind. 
 

 

 

2.6.1 Beschreibung der insta l l ie r ten Sicherhei tseinr ichtungen 

Not-Aus-Taster 
 

 

 

Abb.3: Not-Aus-Taster 

Durch Druck auf den Not-Aus-Taster (Abb.:3) wird die Maschi-

ne durch sofortiges Ausschalten der Energiezufuhr oder durch 

mechanische Trennung von den Antrieben stillgesetzt. Nachdem 

ein Not-Aus-Taster gedrückt wurde, muss dieser durch Drehen 

entriegelt werden, damit ein Wiedereinschalten möglich ist. 
 

 

WARNUNG!  

Lebensgefahr durch unkontrolliertes 

Wiedereinschalten! 

Unkontrolliertes Wiedereinschalten der Maschine 

kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod 

führen. 

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass 

die Ursache für den Not-Aus beseitigt wurde und 

alle Sicherheitseinrichtungen montiert und 

funktionstüchtig sind. 

- Den Not-Aus-Taster erst entriegeln, wenn keine 

Gefahr mehr besteht. 
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Lage der Not-Aus-Taster Die Abbildung zeigt die Lage des Not-Aus-Tasters. 
 

 
Diese ist mit dem links abgebildeten Symbol eingezeichnet. 

 

 

 

Abb. 4: Lage des Not-Aus-Tasters (Draufsicht) 

1   Not-Aus-Taster auf der Stirnseite der 

Seitenwange links 

2   Not-Aus-Taster am Steuergerät 
 

 3   Not-Aus-Taster bzw. Hauptschalter auf der 

Stirnseite der Seitenwange rechts 
 

 

 

 

 

 
 

2 

1 

3 
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Abb.5: Not-Aus-Taster am Bedienpa-

nel 

Der Not-Aus-Taster am Bedienpanel (Abb.4/2 und 5/Pfeil) muss 

nach dem Auslösen und Entfernen der Gefahr doppelt entriegelt 

werden. 

 

Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion 
 

 

 

Abb. 6: Hauptschalter 

Der Hauptschalter ist gleichzeitig als Not-Aus-Schalter ausge-

führt. Durch Drehen des Hauptschalters in Stellung "0" wird die 

Maschine durch sofortiges Ausschalten der Energiezufuhr still-

gesetzt und somit ein Not-Aus ausgelöst. 
 

 

WARNUNG!  

Lebensgefahr durch unkontrolliertes 

Wiedereinschalten! 

Unkontrolliertes Wiedereinschalten der Maschine 

kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod 

führen. 

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass 

die Ursache für den Not-Aus beseitigt wurde und 

alle Sicherheitseinrichtungen montiert und 

funktionstüchtig sind. 

- Den Hauptschalter erst wieder in Stellung "I" 

drehen, wenn keine Gefahr mehr besteht. 
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Lage des Hauptschalters 
 

 

 

Abb. 7: Steuergerät 

Der Hauptschalter befindet sich am Steuergerät (Abb. 6/Pfeil). 

 

 

  

2.6.2 Sicherhei tseinr ichtungen   

 
 

  
 

Trennende Schutzeinrichtungen Bevor die Maschine in Betrieb genommen wird, trennende 

Schutzeinrichtungen (Verkleidung, Schutzzäune usw.) um die 

Maschine installieren und in die Sicherheitskette der Anlagen-

steuerung einbinden. 

Die Verkleidung dient zum Schutz gegen Späne, Flüssigkeiten 

und Teile, die ausgestoßen oder herausgeschleudert werden 

können. 

Schutzzäune trennen Gefahrenbereiche ab. Die Gefahrenberei-

che innerhalb der Schutzzäune dürfen bei eingeschalteter Ener-

gieversorgung nicht betreten werden. 

Zum Betreten die dafür vorgesehenen Türen benutzen. Nicht 

einschalten, solange sich Personen innerhalb der Schutzzäune 

befinden. 
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Abb.9: Handventil 

Sicherheitsendschalter als 

Zugangssicherung 

 

 

 

Abb. 8: Sicherheitsendschalter 

Sicherheitsendschalter sind an beweglichen trennenden Schutz-

einrichtungen, wie Türen oder Wartungsöffnungen, installiert. 

Sie verhindern ein Anlaufen bei geöffneten Schutzeinrichtun-

gen. 

Öffnen der Schutzeinrichtungen im Betrieb bewirkt den soforti-

gen Stillstand. 

 

2.6.3 Einr ichtung zum Druck ablassen  

Manuelles Druckventil  

 

 

Wenn die Maschine länger nicht benutzt wird oder bei Arbeiten an 

der Maschine muss der Druck in den Leitungen abgelassen wer-

den. Dies geschieht durch ein Handventil (Abb.9 / Pfeil), dass di-

rekt am Pumpenausgang sitzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Sichern gegen Wiedereinschal ten 

 
 

 

WARNUNG!  

Lebensgefahr durch unbefugtes oder 

unkontrolliertes Wiedereinschalten! 

Unbefugtes oder unkontrolliertes 

Wiedereinschalten der Maschine kann zu 

schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. 

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass 
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alle Sicherheitseinrichtungen montiert und 

funktionstüchtig sind und keine Gefahren für 

Personen bestehen. 

- Stets den im Folgenden beschriebenen Ablauf 

zum Sichern gegen Wiedereinschalten 

einhalten: 

  

 

Sichern gegen Wiedereinschalten 
 

 

 

2.8 Verhal ten bei  Feuerausbruch und bei  Unfä l len 

Vorbeugende Maßnahmen  Stets auf Feuer und Unfälle vorbereitet sein! 

 Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandkasten, Decken usw.) und 

Feuerlöscheinrichtungen funktionstüchtig und griffbereit 

aufbewahren. 

 Personal mit Unfallmelde-, Erste-Hilfe- und 

Rettungseinrichtungen vertraut machen. 

 Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge freihalten. 
 

  

 

Abb. 10: Hauptschalter sichern 

 

 

1. Energieversorgung abschalten. Dazu den Hauptschalter in 

Stellung "0" drehen. 

2. Den Hauptschalter mit einem Schloss sichern (Abb. 10). 

3. Den Schlüssel des Schlosses durch einen verantwortlichen 

Mitarbeiter aufbewahren lassen. 
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Maßnahmen bei Feuerausbruch 

und Unfällen 

 Not-Aus durch Not-Aus-Einrichtung sofort auslösen. 

 Wenn keine Gefahr für die eigene Gesundheit besteht, 

Personen aus der Gefahrenzone bergen. 

 Falls erforderlich Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. 

 Feuerwehr und/oder Rettungsdienst alarmieren. 

 Bei Feuerausbruch: Wenn keine Gefahr für die eigene 

Gesundheit besteht, Feuer mit Feuerlöscheinrichtungen 

bekämpfen und Feuerbekämpfung bis zum Eintreffen der 

Feuerwehr fortsetzen. 

 Verantwortlichen am Einsatzort informieren. 

 Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei machen. 

 Rettungsfahrzeuge einweisen. 
 

  

2.9 Umweltschutz 

 
 

 

HINWEIS!  

Gefahr für die Umwelt durch falsche 

Handhabung von umweltgefährdenden Stoffen! 

Bei falschem Umgang mit umweltgefährdenden 

Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung, 

können erhebliche Schäden für die Umwelt 

entstehen. 

- Die unten genannten Hinweise zum Umgang mit 

umweltgefährdenden Stoffen und deren 

Entsorgung stets beachten. 

- Wenn umweltgefährdende Stoffe versehentlich 

in die Umwelt gelangen, sofort geeignete 

Maßnahmen ergreifen. Im Zweifel die zuständige 

Kommunalbehörde über den Schaden 

informieren und geeignete Maßnahmen erfragen. 

  

 

 

Folgende umweltgefährdende Stoffe werden verwendet: 
 

  



 Betriebsanleitung 

flowJET  

 

 

  

CNC-STEP GmbH & Co.KG ǐ Siemensstrasse 13-15 ǐ 47608 Geldern ǐ Germany Seite 35 

Support: +49 (0)2831/91021-50 12.11.2021 

 

Schmierstoffe Schmierstoffe wie Fette und Öle enthalten giftige Substanzen. 

Sie dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Die Entsorgung muss 

durch einen Entsorgungsfachbetrieb erfolgen. 
 

  

Getriebeöl Getriebeöl enthält giftige Substanzen. Sie dürfen nicht in die 

Umwelt gelangen. Die Entsorgung muss durch einen Entsor-

gungsfachbetrieb erfolgen. 
 

  

Schneidwasser Schneidwasser enthält nach Gebrauch Substanzen vom Material, 

dass geschnitten wurde. Dieses Wasser darf nur mithilfe einer 

Reinigungsanlage und einer behördlichen Genehmigung (in 

BRD) über den normalen Abwasserkanal entsorgt werden. 

Über die jeweiligen Pflichten in anderen Ländern bezüglich der 

Entsorgung hat sich der Betreiber zu informieren und diese Ge-

setze und Regelungen zu beachten. 

 

Abrasivmittel  Das Abrasivmittel vermischt sich mit dem Schneidwasser und 

dem abgetragenen Material beim Schneiden. Dieses setzt sich 

nach dem Schneidprozess im Becken ab und füllt dieses im Lau-

fe der Zeit. Es besteht die Möglichkeit dieses über einen Kanal-

wagen abzusaugen gegen entsprechende Gebühren oder man 

kann das Material selbst Ăausbaggernñ und gemªÇ den ºrtlichen 

Bestimmungen entsorgen. Eine Möglichkeit wäre sich mit dem 

Zulieferer abzusprechen ob er das benutzte Abrasiv zurück-

nimmt. Manche Unternehmen recyceln dies und verkaufen es 

wieder. 
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2.10 Beschi lderung 

 Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich im 

Arbeitsbereich. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umge-

bung, in der sie angebracht sind. 
 

 

WARNUNG!  

Gefahr bei unleserlicher Beschilderung! 

Im Laufe der Zeit können Aufkleber und Schilder 

verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich 

werden, so dass Gefahren nicht erkannt und 

notwendige Bedienhinweise nicht befolgt werden 

können. Dadurch besteht Verletzungsgefahr. 

- Alle Sicherheits-, Warn- und 

Bedienungshinweise in stets gut lesbarem 

Zustand halten. 

- Beschädigte Schilder oder Aufkleber sofort 

erneuern. 

  
 

  

2.10.1 Gebotszeichen 

Anleitung beachten 
 

 

 

Die gekennzeichnete Maschine erst benutzen, nachdem die An-

leitung gelesen wurde. 

 

  

2.10.2 Verbotszeichen 

Verbot für Personen mit 

Herzschrittmacher 

 

 

 

Im Bereich dieses Schildes ist mit starken elektromagnetischen 

oder magnetischen Feldern zu rechnen, die Herzschrittmacher 

stören oder funktionsunfähig machen können. 

Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, dürfen sich einer 

mit diesem Sicherheitskennzeichen markierten Maschine nicht 

nähern. 
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Verbot für Personen mit 

Implantaten aus Metall 

 

 

 

Bei starken magnetischen und elektromagnetischen Feldern 

muss damit gerechnet werden, dass sich alle Implantate aus Me-

tall erhitzen und dadurch den Menschen schädigen können. 

Träger von metallischen Implantaten müssen den mit dem Si-

cherheitskennzeichen markierten Bereich meiden. 
 

  

Bedienung mit Halskette 

verboten 

 

 

 

Es besteht eine Gefährdung durch Einziehen oder Verwickeln an 

bewegten Teilen. 

Halsketten vor dem Betreten des gekennzeichneten Bereichs 

ablegen. 
 

  

Bedienung mit Krawatte 

verboten 

 

 

 

Es besteht eine Gefährdung durch Einziehen oder Verwickeln an 

bewegten Teilen. 

Krawatte vor dem Betreten des gekennzeichneten Bereichs ab-

legen. 
 

  

Bedienung mit langen Haaren 

verboten 

 

 

 

Es besteht eine Gefährdung durch Einziehen oder Verwickeln an 

bewegten Teilen. Personen mit langen Haaren müssen ein Haar-

netz oder eine Haube benutzen. 
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2.10.3 Warnzeichen 

Elektrische Spannung 
 

 

 

In dem so gekennzeichneten Arbeitsraum dürfen nur Elektro-

fachkräfte arbeiten. 

Unbefugte dürfen die gekennzeichneten Arbeitsplätze nicht be-

treten oder den gekennzeichneten Schrank nicht öffnen. 
 

  

Automatischer Anlauf 
 

 

 

Das Anlaufen von Maschinen in Produktionsanlagen wird durch 

ein Blinklicht oder ein akustisches Signal angezeigt. Ab diesem 

Moment müssen alle Arbeiten beendet sein. 

Nach der Signalisierung den Gefahrenbereich verlassen. 

Genügend Abstand zu allen Teilen halten, die sich bewegen 

können, dort besteht Quetsch- oder Einzugsgefahr. 
 

  

Heiße Oberfläche  

 

 Heiße Oberflächen, wie heiße Maschinenteile, Behälter oder 

Werkstoffe, aber auch heiße Flüssigkeiten, sind nicht immer 

wahrnehmbar. Diese nicht ohne Schutzhandschuhe berühren. 
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2.10.4 Brandschutzzeichen 

Brandmeldetelefon 
 

 

 

Das Brandmeldetelefon darf nur im Notfall benutzt werden. 

Bevor mit dem Löschen des Brandes begonnen wird, über das 

Brandmeldetelefon eine Alarmierung auslösen. 

Ein Brandmeldetelefon kann als Ausnahme auch ein einfaches 

Telefon sein, das direkt eine telefonische Verbindung zur Feu-

erwehr, zur Betriebswache oder zu einer ständig anwesenden 

Person herstellt. 

In solchen Fällen sind folgende Angaben notwendig: 

 WER meldet? 

 WAS ist passiert? 

 WIE VIELE sind betroffen/verletzt? 

 WO ist etwas passiert? 

 Warten auf Rückfragen! 
 

  

Feuerlöschgerät 
 

 

 

Hinweis auf ein Feuerlöschgerät. 

Bevor Feuerlöschgeräte zum Brandherd gebracht werden, alle 

im Gefahrenbereich befindlichen Personen warnen bzw. aus 

dem Bereich retten. 

Das Feuerlöschgerät nur entnehmen, um einen Brand zu lö-

schen. 
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2.10.5 Rettungszeichen 

Erste Hilfe 
 

 

 

Das Sicherheitszeichen ohne Zusatzzeichen weist auf einen Ers-

te-Hilfe-Kasten hin. 

Werden die Zusatzzeichen "Sanitätsstelle" oder "Ersthelfer" 

angebracht, so weist dies darauf hin, dass zusätzlich auch Erste-

Hilfe-Fachkräfte zur Verfügung stehen. 

Im Notfall (auch bei kleineren Verletzungen) das Material im 

Erste-Hilfe-Koffer für die Erstversorgung des Verletzten ver-

wenden. 

Bei Benutzung oder Entnahme von Erste-Hilfe-Materialien 

müssen Eintragungen ins Verbandbuch vorgenommen werden. 
 

  

Notausgang 
 

 

 

Im Notfall den Gefahrenbereich durch diese Tür verlassen. 

 

  

Notruftelefon 
 

 

 

Im Notfall das Telefon zur Alarmierung benutzen. 

Folgende Angaben der Notrufleitstelle übermitteln: 

 WER meldet? 

 WAS ist passiert? 

 WIE VIELE sind betroffen/verletzt? 

 WO ist etwas passiert? 

 Warten auf Rückfragen! 
 

  

Rettungsweg 
 

 

 

Im Notfall dem vorgegebenen Rettungsweg in Pfeilrichtung 

folgen. 

Rettungswege müssen immer freigehalten werden. 
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3 Technische Daten 

3.1 Al lgemeine Angaben 

Maschine allgemein 

 

Abb. 11: Maschine (Draufsicht) 

Angabe flowJET 2015 flowJET 2515 flowJET 3015 

Länge (X) 2400 mm 2400 mm 2400 mm 

Breite (Y) 2900 mm 3400 mm 3900 mm 

Höhe (Z) 4000 mm 4000 mm 4000 mm 

Gewicht  

Becken auf 6 

Punkte verteilt 

 

ca. 1500 kg 

 

 

ca. 1900 kg 

 

ca. 2300 kg 

Gesamtgewicht 

mit Wasser und 

Pumpe 

ca.4200 kg ca.4850 kg ca.5500 kg 

Aufspannfläche 

(L*B) 

1700 x 2200 mm 1700 x 2700 mm 1700 x 3200 mm 

Durchlasshöhe 300 mm (Bearbeitungshöhe bis 200mm je nach Länge des Fokussierrohrs)  
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Verfahrbereiche 
 

 

Angabe flowJET 2015 flowJET 2515 flowJET 3015 

X-Achse 1510 mm 1510 mm 1510 mm 

Y-Achse 2010 mm 2510 mm 3010 mm 

Z-Achse 200 mm 200 mm 200 mm 
 

 

 

Sonstige Parameter 

Parameter Beschreibung 

Positionierungsgeschwindigkeit 

(Eilgang XY) 

40.000 mm/min1 

Arbeitsgeschwindigkeit (XY) 20.000 mm/min1 (formgebungs- und rampenabhängig) 

Schrittweite X/Y+Z 0,0213/0,0113 mm 

Umkehrspiel ca. +/- 0,045 mm 

Positionsfehler kalibrierbar 

Referenzschalter/Endschalter 3x kontaktlos auf allen Achsen 

Arbeitsbereichsüberwachung durch Software 

Linearführung X/Y/Z HIWIN 20 mm / vorgespannt mit je 4 Wagen auf jeder Achse 

Antrieb X/Y/Z  3x Schrittmotoren 9,4 Ampere / 9,3 Nm Haltemoment 

Getriebeart X/Y/Z Spielarme Präzisions-Planetengetriebe mit 110 Nm        

Abtriebsmoment 

Schneidkopfaufnahme 20H7 Eurohalsaufnahme (für ALLFI Schneiddüse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Anschlusswer te 

 

 
1 Gemessen in der Diagonalfahrt X+Y (In Abhängigkeit zur Konturform)  

    Geschwindigkeiten >120mm/sek sind mit Kinetic möglich   



 Betriebsanleitung 

flowJET  

 

 

  

CNC-STEP GmbH & Co.KG ǐ Siemensstrasse 13-15 ǐ 47608 Geldern ǐ Germany Seite 43 

Support: +49 (0)2831/91021-50 12.11.2021 

 

Elektrisch (gesamt je nach 

Option) 

 

 

Angabe Wert  Einheit 

Spannung 400 V 

Frequenz 50 Hz 

Leistungsaufnahme, maximal 17 oder 32 kW 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pneumatik Anschluss 

 

 

 

 

Angabe Wert  Einheit 

Druckluftanschluss trockene gerei-

nigte Luft ohne Öl 

min.8 

max. 10 

bar 

  

 

 

Wasseranschluss 

 

 

Angabe Wert  Einheit 

Wasserdruck min.3 bar 

Fördermenge 15 kW min.2 l/min 

Fördermenge 30 kW min.5 l/min 

  

 

 

3.3 Leistungswerte 

Hochdruckpumpe (optional) Angabe Wert  Einheit 

Stromaufnahme, maximal 32 A 

Leistungsaufnahme, maximal 15 oder 30 kW 
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Vorschubantriebe X/Y/Z Angabe Wert  Einheit 

Leistungsaufnahme je Motor (3 St.) 9,4 A 

Haltemoment 9,33 Nm 

  
 

 
 

  

3.4 Betr iebsbedingungen 

Umgebung Angabe Wert  Einheit 

Temperaturbereich 16-30 °C 

Relative Luftfeuchte, maximal 60 % 

  
 

  

Dauer Angabe Wert  Einheit 

Maximale Betriebsdauer am 

Stück 

solange wie die 

Schneiddüse hält 

0-80h 

Pause bis zum nächsten Be-

trieb 

keine h 

  
 

 

3.5 Betr iebsstof fe 
 

Betriebsstoff Typ Füllmenge Einheit 

Leichtlauffett OKS 425 Synthetisches Langzeitfett 20 Gramm pro Kugelge-

windemutter 
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3.6 Emissionen 

 Angabe Wert  Einheit 

Lärmemission (ohne Wasserstrahl) ca. 50 dB(A) 

Lärmemission (mit Wasserstrahl) 

unter Wasser 

>70 dB(A) 

Lärmemission (mit Wasserstrahl) 

über Wasser 

>110 dB(A) 

 

  

3.7 Typenschi ld 

  
 

 

Abb.12: Typenschild 

Das Typenschild befindet sich am Rahmen der Maschine seit-

lich neben dem Schaltschrank und beinhaltet folgende Angaben: 

Á Hersteller 

Á Typ/Ausführung 

Á Baujahr 

Á Seriennummer 
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4 Aufbau und Funktion  

4.1 Übers icht 

  
 

 

Abb. 13: Übersicht flowJET 

1   Y-Achse mit Schlitten (Y-Brücke) 

 Kapitel 4.3.1 ĂY-Achse mit Schlittenñ auf 

Seite 49 

2   Energiekettenführung 

3   Z-Achse mit Schlitten  

 Kapitel 4.3.2 ĂZ-Achse mit Schlittenñ auf 

Seite 50 

4   Arbeitstisch (Lamellentisch) 

5   X-Achse mit Schlitten  

 Kapitel 4.3.3 ĂX-Achse mit Schlittenñ auf 

Seite 50 
 

 6   Bedienplatz mit Bediensoftware 

 Kapitel 4.3.4 ĂBediensoftwareñ auf 

Seite 51 

7   Steuergerät  

 Kapitel 4.3.5 ĂSteuergerätñ auf Seite 51 

    

8 

9 

  Wasserbecken 

HD-Leitung 

10  Dosiereinheit für Abrasiv (zusätzliche 

Anleitung) 
 

   
 

 

  

9 

1 
2 

3 

4 

6 

7 

5 

10 

8 
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4.2 Kurzbeschreibung 

Verwendung der Maschine Die Maschine ist einsetzbar zum: 

Á Wasserstrahlschneiden mit oder ohne Abrasivmittel 

 
 

  

Materialien  Folgende Materialien sind schneidbar z.B.: 

Á Kunststoff 

Á Holz 

Á Nichteisenmetalle (Aluminium, Messing etc.) 

Á Glas 

Á Keramik 

Á Alle Materialien außer Materialien die gefährlich mit 

Wasser reagieren 

 
 

  

Kurzbeschreibung Die Maschine allein ist nicht funktionsfähig. Für den Betrieb 

sind je nach Anwendung folgende zusätzliche Komponenten 

nötig: 

 Hochdruckpumpe zur Erzeugung des 

Hochdruckwasserstrahls 

 Abrasivzuführung, um härtere Materialien zu schneiden 

     Auf dem Arbeitstisch wird das Werkstück aufgespannt. Im 

Zubehörhalter wird der Schneidkopf zur Bearbeitung des 

Werkstücks befestigt. Sämtliche Bewegungen des Werkzeugs 

werden zentral über die Bediensoftware gesteuert. Das 

Werkzeug wird manuell gewechselt. 

  Wasserbecken 

     Die Maschine besteht aus einer Stahlrahmenkonstruktion, die 

     nach unten ein Wasserbecken mit min. 600mm tiefem  

     Wasser enthält, um die Energie des Wasserstrahls  

     aufzufangen sowie Schneidpartikel aufzufangen. 
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Steuerung über Bediensoftware  

 

In einem Zeichen-/Grafikprogramm (z. B. CorelDRAW, CAD-

Programme wie AutoCAD, CUT2DPRO etc.) werden die 

Zeichnungen oder Texte erstellt und im HPGL-Format/dxf, Al, 

etc. gespeichert. Diese Daten werden von der CNC-Software 

Kinetic-NC übernommen. 

Mit dieser Software werden alle Einstellungen (z. B. Verfahrge-

schwindigkeiten, Skalierung, Schneidreihenfolge usw.) für die 

weitere Bearbeitung vorgenommen. Diese Daten werden über 

die Schrittmotorsteuerung an den jeweiligen Schrittmotor der 

Maschine gesendet. 

Über die Steuerung werden die drei Schrittmotoren für die X-, 

Y- und Z-Schlitten angesteuert. Durch die Schrittmotoren und 

die damit über Zahnräder angetriebene Zahnstange erfolgt über 

die Linearführung eine Umwandlung von drehender Bewegung 

in eine lineare Bewegung. 
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4.3 Baugruppenbeschreibung 

4.3.1 Y-Achse mi t  Schl i t ten 

  
 

 

Abb.14: Y-Schlitten 

1   Linearführungen 
 

 

 

Abb. 15: Y-Zahnstange 

2   Zahnstange 

 

 

  

Die beiden Linearführungen (Abb. 14/1) und die Zahnstange 

(Abb. 15/2) befinden sich an der Y- Brücke (Abb. 13/1) und 

stellen die Y-Achse dar. Entlang der Y-Brücke wird der Abra-

sivdosierer mit Schneidkopf (Optionen) bewegt. 

 

  

1 

 

2 
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4.3.2 Z -Achse mi t  Schl i t ten 

  
 

 

Abb. 16: Z-Schlitten (Draufsicht) 

1   Linearführungen 

2   Zahnstange 

   

Die beiden Linearführungen (Abb. 16 /1) stellen die Z-

Achse dar, auf der der Abrasivdosierer mit Schneidkopf 

(Optionen) die Z-Linearführungen entlang bewegt wird. 

 

  

4.3.3 X -Achse mi t  Schl i t ten 

  
 

 

Abb.17: X-Schlitten 

1   Linearführung 

2   Zahnstange 

   

Die Abbildung zeigt die X-Linearführung (Abb. 17/1) mit X-

Zahnstange (Abb. 17/2) von einer Seite der Maschine. Die zwei-

te X-Linearführung mit X-Zahnstange befindet sich symmet-

risch auf der anderen Seite der Maschine. Die beiden Linearfüh-

rungen stellen die X-Achse dar, auf der die Y-Brücke 

(Abb. 13/1) entlang den X-Linearführungen bewegt wird. 

 

  

1 

2 

1 

2 
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4.3.4 Bediensoftware 

KineticNC 
 

 

 

Abb.18: Screenshot 

Zur Ansteuerung bedarf es einer CNC-CAM-Software. 

Die Bediensoftware KineticNC (Abb. 18) wird unter Windows 

installiert. Die Bediensoftware KineticNC gehört zum Lieferum-

fang jeder Wasserstrahlmaschine. 
 

  

 

Weitere Informationen können der 

separaten Anleitung der Software 

entnommen werden. 
 

  

4.3.5 Steuergerät 

  
 

 

Abb.19: Steuergerät 

 

 

 

 

 

 

Über das Steuergerät werden die Schrittmotoren der einzelnen 

Achsen angesteuert. 

Das Steuergerät (Abb. 19) ist über die Netzwerkverbindung 

durch einen Rechner ansteuerbar. Dafür ist z. B. die Software 

Kinetic-NC nötig. 

Das Steuergerät ist mit dem Hauptschalter (Abb. 19/Pfeil) aus-

gestattet. Damit wird die gesamte Maschine ein- und ausge-

schaltet. Das Gehäuse kann durch Aufsperren der beiden 

Schrankschlösser geöffnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 


